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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Urzedu Gminy w Lubinie przy ul. Lo-

kietka 6.

Planowana inwestycje stanowi budowa drogi wewngtrznej na dzialce o numerze geodezyjnym
156 w Karczowiskach, gm. Lubin.

Celem opracowania jest przedstawienie budowy geologicznej oraz warunkow hydro-
geologicznych 1 geologiczno—inzynierskich panujgcych w podtozu projektowanego obiektu.
Opracowanie wykonano na podstawie badan geologicznych przeprowadzonych w styczniu

2018r na przedmiotowym terenie.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-

kow posadowienia obiektow budowlanych oraz Polska Normg PN-B-02479 Dokumentowanie

geotechniczne.

1.2 Charakterystyka projektowanego obiektu

Projektowana inwestycj¢ stanowi modernizacja drogi wewngtrznej w Karczowiskach.
Na obecnym etapie nie sg znane szczegdly dotyczace planowanej inwestycji, w zwigzku z
CZym Z jej Opisu Zrezygnowano.

Przyblizong lokalizacje¢ i zarys inwestycji przedstawia Mapa dokumentacyjna — zat. nr 2.

1.3 Opis wykonanych badan geologicznych

W celu rozpoznania budowy geologicznej podloza planowanej drogi wewnetrznej w Karczo-

wiskach wykonano nast¢pujace prace:

Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczone zostaly metoda domiardw prostokatnych do elementéw sytua-

cyjnych w terenie.



Rzedne terenu w miejscu wykonanych otworéw badawczych okreslono na podstawie interpo-

lacji z Mapy dokumentacyjnej.

Prace terenowe

W ramach prac terenowych, wykonano 4 otwory geologiczne do glebokosci 3,0m. Otwory
geologiczne wykonano metoda obrotowsa, na sucho przy pomocy wiertnicy mechaniczne;j,
typu MWG-6, zamontowanej na podwoziu ggsienicowym. Do wiercen uzyto §widrow spiral-
nych o $rednicy @110mm. Lacznie wykonano 12,0mb wiercen. Ilo$¢ i gtebokos¢ wykonanych
odwiertow zostata uzgodniona ze Zleceniodawca.

W trakcie wiercenl na biezgco opisywano przewiercane grunty i wykonano badania makro-
skopowe w celu ustalenia rodzaju gruntu, barwy i wilgotnosci.

Stopien zageszczenia gruntéw sypkich przyjeto w oparciu o przeprowadzone wyprzedzajgco
w otworze nr 2 badanie sondg lekka DPL.

Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem z zachowaniem nastgpstwa geologiczne-
go warstw. Prace wiertnicze 1 badania terenowe wykonano w dniu 29.01.2018r pod statym

nadzorem geologa dokumentujacego.

Prace kameralne

Na podstawie wynikéw wiercen i badan terenowych przeprowadzono oceng warunkéw grun-
towo-wodnych panujgcych w podlozu projektowanej drogi wewnetrznej.

Wynikiem prac kameralnych jest Opinia geotechniczna wykonana w 4 egzemplarzach.

2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Polozenie i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w poludniowej czesci wsi Karczowiska, na
dzialce o numerze geodezyjnym 156. Planowana droga ma przebieg ze wschodu na zachdéd.,

Administracyjnie Karczowiska lezg w granicach gminy 1 powiatu Lubin, w wojewodz-
twie dolnoslgskim.

Aktualnie w miejscu planowanej inwestycji przebiega droga utwardzona thuczniem.



2.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy w srodkowej czesci
Wysoczyzny Lubinskiej. Wysoczyzna Lubinska jest mezoregionem fizycznogeograficznym,
stanowigcym poinocno wschodnie zakorficzenie Niziny Slasko-Luzyckiej. Od pétnocy grani-
czy z Réwning Szprotawska i Wzgérzami Dalkowskimi, od wschodu z Obnizeniem Scinaw-
skim, od poludniowego wschodu z Pradoling Wroctawska, od poludnia i potudniowego za-
chodu z Réwning Legnicka i od zachodu z Borami Dolnoslaskimi.

Dokumentowany teren tagodnie, lecz w wyrazny sposéb opada w kierunku wschod-
nim.

Rzedne obszaru w miejscu wykonanych badan geologicznych mieszczg sie w prze-

dziale okoto 159,2-162,0mnpm.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej podloza planowane] modernizacji drogi, rozpoznanej do gle-
bokosci 3,0mppt stwierdzono wystgpowanie utwordw czwartorzedowych reprezentowanych
przez plejstocenskie utwory wodnolodowcowe, lodowcowe i lodowcowo-zastoiskowe. Osady
rodzime przykryte sg warstwa gleby lub nasypoéw o migzszoscei 0,4m. Warstwe nasypowsg

tworzy mieszanina thucznia i piasku.

UTWORY LODOWCOWE "gQp"
Reprezentowane sg przez gliny piaszczyste o zottobrazowym zabarwieniu. Osady te nawier-
cono wylacznie w otworze nr 4. Zalegaja one bezposrednio pod gleba, a ich migzszos¢ wyno-

si w tym miejscu 1,3m.

UTWORY WODNOLODOWCOWE "fgOp"

W dokumentowanym podtozu wyksztalcily si¢ w postaci piaskow srednich i grubych oraz
pospotek. Grunty te dominujg w rozpoznanym podlozu. Strop utworéw niespoistych zalega
na glebokosceiach 0,4mppt (otwory nr 1-3) oraz 1,7mppt (otwor nr 4). W wiekszosci otworow
spagu osadéw wodnolodowcowych nie przewiercono do glebokosci rozpoznania, tj. 3,0mppt.

Wyjatek stanowi otwor nr 1, gdzie miazszos$¢ piaskoOw wynosi 2,4m, a podscielajg je w tym



miejscu lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste. Grunty sypkie charakteryzuja sie zottobrazo-

wa i brgzowg barwa.

UTWORY LODOWCOWQO-ZASTOISKOWE "glQp"
Zaliczono do nich szarozotte gliny pylaste. Utwory lodowcowo-zastoiskowe wystepuja w

otworze nr 1 na glebokosei 2,8mppt i do giebokoscei 3,0m ich spggu nie przewiercono.

Rozklad przestrzenny opisanych utwordw geologicznych w podtozu projektowane;j
drogi przedstawiaja Karty dokumentacyjne otworow geologicznych — zat. nr 3.1-3.2 oraz Po-

glgdowy przekroj geologiczno-inzynierski - zat. nr 4.

UWAGA!
Przekroj geologiczno-inzynierski ze wzgledu na duze odleglosci pomiedzy wykonanymi

otworami ma charakter wylacznie poglgdowy.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki hydrogeologiczne w podlozu planowanej inwestycji sg korzystne. W zadnym
z wykonanych otworow geologicznych nie stwierdzono zwierciadta wody podziemnej do
glebokosci 3,0m.

Pod wzgledem przepuszczalnosci grunty piaszczyste i piaszczysto-zwirowe nalezg do
gruntéw bardzo dobrze i dobrze przepuszczalnych. W tej sytuacji wody opadowe powinny
swobodnie infiltrowaé w podloze, nie powodujgc nagromadzen na powierzchni terenu. Jedy-
nie w okolicy otworu nr 4 wystepuja potprzepuszezalne gliny i w zagtebieniach ich stropu

mogg okresowo gromadzié si¢ wody atmosferyczne.

5. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Podtoze budowlane jest uwarstwione, niejednorodne. Pod warstwa gleby lub nasy-
pow wystepuja grunty mineralne rodzime. Podzial gruntéw zalegajacych w podtozu na war-

stwy geotechniczne przeprowadzono biorgc za podstawe geneze gruntéw, a w przypadku



gruntdw niespoistych zadecydowato odmienne uziarnienie, zgodnie z wymogami normy PN-

81/B-03020.

Parametry geotechniczne warstw przyjeto na podstawie wynikow badan terenowych.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastgpujace warstwy :

warstwa I — w jej sklad wchodza lodowcowe gliny piaszczyste. Grunty te sg wilgot-

warstwa Ila

warstwa IIb

warstwa 111

ne, o konsystencji twardoplastycznej. Parametr wiodacy tj. stopien pla-
stycznosci wynoszacy I1=0.0 okreslono w oparciu o badania terenowe
metoda wateczkowania. Gliny piaszczyste zalicza si¢ do grupy konsoli-
dacyjnej ,,B”, jako morenowe, nieskonsolidowane. Pod wzgledem wysa-
dzinowosci uznaje si¢ je za bardzo wysadzinowe, nalezace do grupy no-
$nosci G3-G4, w zaleznosci od panujacych warunkéw wodnych. Pozo-
state parametry przyjeto z normy PN-81/B-03020 i wpisano do Legendy

do przekroju — zal. nr 6.

— zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski grube i $rednie. Sg to utwo-
ry Srednio zageszczone, mato wilgotne. Parametr wiodacy tj. stopien za-
geszczenia Ip=0.46 ustalono na podstawie wynikow badania sonda lekka
typu DPL wykonanego w otworze nr 2. Piaski sg gruntami niewysadzi-
nowymi (grupa G1) niezaleznie od panujgcych warunkow wodnych. Po-
zostale parametry przyje¢to z normy PN-81/B-03020 1 wpisano do Legen-
dy doprzekroju — zat. nr 6.

- obejmuje wodnolodowcowe pospotki. Sa one mato wilgotne, w stanie
srednio zaggszczonym. Stopien zageszcezenia pospolek przyjeto w analo-
giczny sposob jak dla ww. warstwy la i wynosi on Ip=0.46. Pospdti
uznaje sie za niewysadzinowe w grupie nosnosci G1 niezaleznie od pa-
nujagcych warunkow wodnych. Pozostate parametry przyjeto z normy

PN-81/B-03020 i wpisano do Legendy do przekroju — zal. nr 6.

— reprezentowana jest przez lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste. Sg to

utwory wilgotne, twardoplastyczne. Stopien plastycznosci wynoszacy



[;=0.17 ustalono w oparciu o badania terenowe metodg wateczkowania.
Gliny pylaste wchodzg w sklad grupy konsolidacyjnej ,,C”, jako niemo-
renowe, nieskonsolidowane. Gliny pylaste sa bardzo wysadzinowe, na-
lezace do grupy no$nosci G3-G4, w zaleznosci od panujgcych warunkow
wodnych. Pozostale parametry przyj¢to z normy PN-81/B-03020 i wpi-
sano do Legendy do poglgdowego przekroju — zal. nr 6.

Przestrzenny rozklad warstw geotechnicznych przedstawia Poglgdowy przekroj geologicz-

no-inzynierski — zal. nr 4.

6. WNIOSKI I ZALECENIA GEOTECHNICZNE

a) Podloze pod projekiowang modernizacje drogi w miejscowosci Karczowiska jest uwar-

stwione, zbudowane z utworow gliniastych i piaszczysto-zwirowych.

b) Grunty wystgpujace w podtozu zaliczono do czterech warstw geotechnicznych:
e warstwal  — gliny piaszczyste, 11=0.0,
o warstwa Ila — piaski grube i $rednie, [p=0.46,
o warstwa Ilb — pospdtki, Ip=0.46,
o warstwa IIl — glina pylasta, [;,=0.17.

¢) W zadnym z wykonanych otworéw nie nawiercono zwierciadta wody podziemnej do gle-
bokosci 3,0mppt. Dominujgce w podlozu utwory piaszczysto-zwirowe posiadajg korzyst-
ne parametry przepuszczalnosci, w zwigzku z czym ryzyko gromadzenia si¢ wod na po-
wierzchni terenu jest minimalne. Wyjatek stanowi otwér nr 4 (wschodnia cze$é terenu ba-
dan), gdzie polprzepuszeczalne gliny mogg powodowac okresowe zatrzymywanie sie wod

atmosferycznych w zaglebieniach ich stropu.

d) W podtozu planowanej modernizacji drogi dominuja osady piaszczyste i pospotki (otwory
1-3). Grunty te stanowia korzystne podloze dla warstw konstrukcyjnych drogi. Ze wzgle-
du na ich niski stopien zageszczenia wymagane jest dogeszezenie piaskow w linii plano-

wanej drogi do stopnia zageszczenia, ktory okresli Projektant zadania



e) W otworze nr 4 pod glebg wystepuja gliny piaszczyste, polprzepuszczalne i bardzo wysa-
dzinowe. Wobec powyzszego grunty te nie powinny stanowi¢ bezposredniego podloza dla
warstw konstrukeyjnych. W celu zredukowania negatywnego wplywu gruntéw wysadzi-
nowych na projektowang droge nalezy zalozy¢ cze$ciowa wymiane glin na podsypke
piaszczysta. Podsypke nalezy ukladac i zaggszcza¢ warstwowo na wezesniej przygotowa-

nej stabilizacji. Gruntow gliniastych nie nalezy zageszcza¢ metoda wibracyjna.

f) W przypadku stwierdzenia w podtozu innych gruntéw niz opisane w Opinii nalezy we-

zwaé uprawnionego geologa celem dokonania oceny przydatnosci podtoza.
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