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OR.271.19.2018 Lubin, dnia 29.05.2018 .

) WYJASNIENIE I ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
ORAZ INFORMACJA O PRZEDLUZENIU TERMINU SKEADANIA OFERT
DOTYCZACE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:
ROZBUDOWA OSWIETLENIA W MIEJSCOWOSCI LISIEC NA DZIALCE NR 7/1,
DZ. NR 108 ORAZ DZ. NR 214.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 i 4, oraz art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamdwien publicznych, w zwiazku z otrzymanym pytaniem, dokonuje wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ, oraz
przedtuza termin sktadania ofert. Ogtoszenie o zmianie ogfoszenia zostato opublikowane w BZP oraz
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego — www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl i tablicy ogtoszen.

Zamawiajacy, przedtuza termin skladania ofert do dnia: 08.06.2018 r. do godz. 10,00. Otwarcie ofert
odbedzie sie dnia 08.06.2018 r. 0 godz. 10,15. Miejsce sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

1. Pytanie: ,Prosze o okreslenie minimalnej grubosci $cianki stupa oswietleniowego (rozbieznosci w projekcie i
specyfikacji)”.

Odpowiedz: Nalezy zastosowac stup o grubosci Scianki min. 4 mm.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ. W Rozdziale II OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, pkt 1 ppkt I.1) tiret 4 i 5 zmieniajg sie w nastepujacy sposob:

JEST:
- dostarczenie i montaz stupdw oswietleniowych o ksztatcie stozkowym okragtym z wysiegnikami, stalowe
ocynkowane bez szwu zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem poliuretanowym do wysokosci min. 35cm o
wysokosci 8m, o grubosci écianki min. 3 mm, wyposazonych w stope umozliwiajgcg montaz na fundamencie
prefabrykowanym wraz z wysiegnikiem 1-ramiennym prostym, ramie wysiegnika o dtugosci L=1,0m i kacie
nachylenia K=0 stopni — 38 sztuk,
- dostarczenie i montaz stupéw oéwietleniowych o ksztatcie stozkowym okragtym z wysiegnikami, stalowe
ocynkowane bez szwu zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem poliuretanowym do wysokosci min. 35cm o
wysokosci 8m, o grubosci $cianki min. 3 mm, wyposazonych w stope umozliwiajagcg montaz na fundamencie
prefabrykowanym wraz z wysiegnikiem 2-ramiennym prostym, ramie wysiegnika o dtugosci L=1,0m i kacie
nachylenia K=0 stopni — 1 sztuk,”.

POWINNO BYC:
- dostarczenie i montaz stupdw o$wietleniowych o ksztatcie stozkowym okragtym z wysiggnikami, stalowe
ocynkowane bez szwu zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem poliuretanowym do wysokosci min. 35cm o
wysokosci 8m, o grubosci écianki min. 4 mm, wyposazonych w stope umozliwiajaca montaz na fundamencie
prefabrykowanym wraz z wysiegnikiem 1-ramiennym prostym, ramig wysiegnika o dtugosci L=1,0m i kacie
nachylenia K=0 stopni — 38 sztuk,
- dostarczenie i montaz stupéw oéwietleniowych o ksztatcie stozkowym okragtym z wysiegnikami, stalowe
ocynkowane bez szwu zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem poliuretanowym do wysokosci min. 35cm o
wysokoéci 8m, o grubosci $cianki min. 4 mm, wyposazonych w stope umozliwiajaca montaz na fundamencie
prefabrykowanym wraz z wysiegnikiem 2-ramiennym prostym, ramig wysiegnika o dtugosci L=1,0m i kacie
nachylenia K=0 stopni — 1 sztuk,”.

Otrzymujag:

1. Wykonawca, ktory zadat pytanie,
2. www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl,
3. Ref. RI,

4. a/a.




